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98 MAITRE CHIEN / PROTECTION ANIMALE

LASSO DE CAPTURE DECLENCHEMENT RAPIDE 
Déclenchement rapide, tube renforcé. Blocage automatique du câble assurant 
une parfaite sécurité pour l’agent. Relâchement automatique du câble par simple 
pression sur la poignée boule ou par tirage de l’anneau de largage. 
Tube diamètre 20 mm. Épaisseur d’alu : 6 mm. Câble gainé 6 mm composé de 7 fils. 
Produit de haute qualité, très résistant, idéal pour une utilisation intensive ou sur 
très gros chiens. Modèles agréés par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, 
les Sapeurs Pompiers de Paris, la Mairie de Paris, la police nationale...

PM 2011

PARE-COUPS ET PARE-LAMES
Taille : S - M/L et XL

PM 2015 

PARE-COUPS ET PROTECTION NIJ II
Taille : M/L

PM 2007

GILET MAITRE CHIEN JPV 
Fabrication française   
Modèle « unisexe » 67% polyester, 33% coton. 2 poches horizontales fermées par 
aimants, un porte-radio, porte-stylos, petite poche verticale fermée par aimant, une 
poche dans le dos pour ranger laisse et boudin. Velcro pour grade et identifiant. 
Réglable par sangles latérales.

G 0741

CAGE DE TRANSPORT 
METAL PLIANTE – 2 PORTES
Conçue en grillage soudé chromé, maille 13.5 x 3.5 cm.
Bac de fond amovible, 1 porte sur le petit côté, 1 porte 
sur le grand côté, 1 poignée sur le dessus.

PM 2013    Type T4 Dimensions : 93 x 62 x 69 cm 
PM 2016    Type T5 Dimensions : 109 x 71 x 79 cm 
PM 2017    Type T6 Dimensions : 116 x 77 x 86 cm

SAC MAITRE-CHIEN
Fabrication française   
Type sac SWAT, 100% cordura. Fermeture zip plus rabat avec pressions, étanche. 
Dimensions : 45 x 35 x 60cm.

PM 0603

POIGNÉE D’OUVERTURE AUTOMATIQUE

ANNEAU D’OUVERTURE RAPIDE DU LASSO

SYSTÈME D’OUVERTURE RAPIDE DU LASSO



99MAITRE CHIEN / PROTECTION ANIMALE

HARNAIS POUR 
CHIEN
Fabrication française 
100% cordura 1000 deniers. 
Bandes réfléchissantes et 
velcro pour marquage 
Police ou à préciser.

PM 2000 

LAISSE 3 POSITIONS
ANTI-DERAPANTE
Fabrication française   
Nylon / Gomme. Laisse tissée avec caoutchouc, souple, 
résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le 
travail du chien. Longueur : 2 m Largeur : 20 mm

PM 2003

LAISSE DE LIAISON TACTIQUE DECLENCHEMENT RAPIDE                    
Fabrication française   
La laisse de liaison tactique est l’outil idéal pour garder les mains libres et pouvoir progresser l’arme à la main. 
Libération rapide du chien grâce au mousqueton de largage rapide. Fabriquée en sangle nylon de 25 mm et partie 
nylon tubulaire avec élastique. Longueur élastique allant de 70 cm à 95 cm laisse avec poignée. 

PM 2010

LAISSE CUIR MULTIPOSITION COUSUE NOIRE
Fabrication française   
Accessoire pour chiens, en cuir vachette souple, légèrement gras, mousquetons américains.
Longueur : de 80cm à 1.50m  - Largeur : 18mm
Longueur : de 1.05m à 2m -  Largeur : 18mm
Longueur : de 1.45m à 2.75m -  Largeur : 18mm

PM 2002

BOUDIN DE MOTIVATION ET RAPPEL 
EN TOILE ET POLYCOTON
Idéal pour le rapport d’objet avec votre chien. Fabrication soignée, boudin réalisé en toile poly-
coton avec du feutre roulé en une seule pièce (pas de bourrage avec des morceaux) ce qui vous 
garanti une longévité du produit et une constance de la prise. Couleur suivant disponibilité. 
Taille : Moyen 1 poignée Longueur : 29 cm. Circonférence : 23 cm. 
Taille : Moyen 2 poignées. Longueur : 29 cm. Circonférence : 23 cm 

PM 2012

MUSELIERE DE FRAPPE TYPE RAID     
Fabrication française   
Accessoire pour chiens en cuir vachette pleine fleur, épaisseur 4 mm, 
nez renforcé, ouverture rapide par clip métallique avec capot de 
sécurité. 
T0 = Malinois femelle ou mâle petit gabarit 
T1 = Malinois mâle, Berger Allemand femelle 
T2 = Berger Allemand mâle, Beauceron 

PM 2014



100 PROTECTIONS CHEVAUX

COUVERTURE PARE-COUPS ET PARE-LAMES
La couverture offre une bonne protection pare-coups et également 
contre des taillages et des brûlures. La protection est assurée par 36 
pièces 15x12 cm en plastique dur HDPE (polyéthylène haute densité). 
La pose sur le cheval est assurée par 5 sangles de 50mm : 3 sous le 
cheval et 2 sur la poitrine.

Taille : M, L, XL et XXL - Longueur de 190cm (+/-3cm)

PM 3000 

PLAQUE DE PROTECTION POUR LA POITRINE
Protège la poitrine du cheval contre les jets, frappes, taillades et brû-
lures. Peut être attachée à la couverture du cheval par des crochets mé-
talliques. La protection est composée de 3 pièces en plastique thermo-
formé, une sur le devant et une sur chaque côté. Les coques dures sont 
cousues sur la partie mousse textile. Les bandes auto-réfléchissantes 
sont cousues de façon permanente sur les coques. 
La pièce frontale en plastique dur a une hauteur de 25cm et la largeur 
maximale est de 51cm. Poids 1,1kg (+/-5%). Tissu extérieur en nylon 
180g/m² avec enduction acrylique. Tissu intérieur en polyester/PES 
«Charmeuse» 70g/m². Mousse polyéthylène basse densité (LDPE) à 
structure croisée, épaisseur 3mm. 
Coques dures en polyéthylène haute densité (HDPE) 500, épaisseur 
3mm.

Taille unique, avec attache par sangles ajustables

PM 3005

VISIERE EN POLYCARBONATE*
Visière en polycarbonate 3mm
Protège les yeux contre des coups, des jets de pierre, etc… 

Taille unique, avec attache par sangles ajustables

PM 3004 

PROTECTION NASEAU*
Protège le naseau contre des coups, des jets de pierre etc…

Taille unique, avec attache par sangles ajustables

PM 3003

*Le protège naseau et la visière forment un ensemble et ne 
peuvent être utilisés l’un sans l’autre.

PROTECTION PATTES (LA PAIRE)
Protègent les membres antérieurs et postérieurs contre les frappes, jets taillades et 
brûlures. Chaque pièce est conçue comme une protection flexible à 4 composants. 
Les protections antérieures ont également une coque protégeant le genou. Elles sont 
faciles à attacher moyennant des sangles 30mm avec bandes auto-réfléchissantes 
cousues.
Tissu extérieur et intérieur en nylon 180g/m² avec enduction acrylique
Mousse polyéthylène basse densité (LDPE) à structure croisée, épaisseur 6mm.
Coques dures en polyéthylène haute densité (HDPE) 500, épaisseur 3mm.

Taille unique, avec sangles ajustables

AVANT : PM 3001  
ARRIERE : PM 3002 



101MALLETTES DE PROTECTION

MALLETTES ABS INTERIEUR MOUSSE
Mallette ABS Pistolet Longueur : 28cm - Largeur : 18cm - Hauteur : 6cm

CA 0007

Mallette ABS Pistolet Longueur : 35cm - Largeur : 25cm - Hauteur : 7cm

CA 0008

Mallette ABS Pistolet Longueur : 45cm - Largeur : 21cm - Hauteur : 9cm

CA 0009

LES VALISES PELI™
L’ultime protection de votre équipement par tous les temps. Les valises Peli™ sont fabriquées en copolymère polypropylène avec des parois dont l’intérieur est à cellules ou-
vertes, fabrication qui rend la valise plus légère tout en accroissant sa solidité et sa résistance. Fermetures à double action (brevet exclusif) garantissant l’étanchéité. La mousse 
Pick’N’Pluck Tm de Peli™ vous permet de personnaliser l’intérieur de la valise en fonction de votre matériel. Les valises Peli™ ont été testées par plusieurs gouvernements et orga-
nisation privées et ont été soumises aux tests de qualité les plus stricts. Elles ont rempli avec succès les dispositions industrielles, militaires et de sports extrêmes en ce qui concerne 
la protection contre les coups, l’immersion, l’humidité, la corrosion, l’empilage et la résistance aux chutes.

PELICASES SMALL 1400
Dimensions intérieures : 
30.10 x 22,80 x 13,10 cm 
Dimensions extérieures : 
34.70 x 29,50 x 14.60 cm

CA 0005 

PELICASES MEDIUM 1450
Dimensions intérieures : 
37,40 x 26 x 15,40 cm. 
Dimensions extérieures : 
40,90 x 33.10 x 17,50 cm.

CA 0006 

NEW PHOTO
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LAMPE FENIX LD12 - 320 LUMENS
Elle est désormais compatible avec les batteries Li-ion 14500 rechargeables. Elle 
est équipée d’une LED blanche neutre CREE XP-G2 R5 pour un meilleur rendu 
des couleurs et offre un maximum de 320 lumens. 
Avec quatre niveaux de luminosité plus le mode stroboscopique, et un commu-
tateur double, la LD12 est la lampe de poche indispensable pour le transport 
quotidien.
Utilise une LED blanche neutre Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie de 
50 000 h.
Alimenté par une batterie Li-ion rechargeable de 14500 avec bouton sur le 
dessus ou une batterie AA. 
102.5mm Longueur x 21.5mm Diamètre de la tête x 20.5mm 
Diamètre du corps. 56 grammes (hors batterie). 
La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante. L’aver-
tissement de basse tension rappelle quand le remplacement de la batterie est 
nécessaire. 
Protection contre la surchauffe, pour protéger contre la température de surface 
élevée. 
Design de corps anti-roulis et antidérapants. 
Interrupteur de manche tactique pour une activation momentanée
Interrupteur latéral pour les sélections de sortie.
Fabriqué en aluminium durable
Finition anti-abrasive anodisée dure. 
Lentille en verre ultra-clair étirée avec revêtement antireflet

LP 0156

LAMPE FENIX LD22 - 300 LUMENS
En mode Extérieur, le LD22 permet un fonctionnement standard de la lampe de 
poche: le commutateur latéral contrôle tous les modes de sortie, et le commu-
tateur arrière active ou non la lumière. 
Pour une utilisation rapide et simplifiée, le nouveau mode tactique éteint le 
commutateur latéral et active les modes turbo, stroboscopique et intermédiaire 
à travers le commutateur de manche tactique.
Utilise la LED Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie de 50 000 h. 
Alimenté par deux piles AA (Ni-MH / Alcaline). 
155mm (Longueur) x 21.5 mm (Diamètre) . 
72 grammes à l’exception des piles. 
Interrupteur de manche tactique, fonction momentanée. 
Interrupteur en acier inoxydable pour la sélection de sortie en mode Extérieur.
Mode Dual Operation et Outdoor Mode (réglage par défaut). 
Circuit de mémoire intelligente (en mode extérieur), active automatiquement le 
niveau de luminosité utilisé avant lorsqu’il est allumé. 
La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante. 
Protection contre les inversions de polarité, pour protéger contre une mauvaise 
installation de la batterie. 
Fabriqué en aluminium durable de qualité aéronautique, finition 
anti-abrasive anodisée de type III. 
Lentille en verre ultra-clair étirée avec revêtement antireflet.

LP 0157

LAMPE FENIX WF26R RECHARGEABLE
3000 LUMENS
Six modes d’éclairage sont actionnés par les interrupteurs à double commu-
tateur arrière. Un indicateur de niveau de batterie vous permet de toujours 
connaître la charge disponible de la batterie. Le câble de la station de charge 
peut être retiré afin que vous puissiez charger la lampe de poche indépendam-
ment du socle si nécessaire.
Puissance maximale de 3000 lumens et distance de faisceau maximale de 450 
mètres.
Utilise une LED Luminus SST70 avec une durée de vie de 50 000 heures.
Inclus une batterie Li-ion ARB-L21-5000 V2.0.
Socle de charge magnétique, peut être séparé avec le câble de charge magné-
tique.
Le socle de charge magnétique peut être fixé sur le bureau/mur par deux vis.
Activation instantanée et stroboscope instantané avec double interrupteur 
arrière. Indication du niveau de la batterie de démarrage et avertissement de 
basse tension. Fabriqué en aluminium A6061-T6.
Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIII de qualité supérieure.Taille de 
la lampe de poche: 6.14’’ x 1.59’’ x 1.05’’ / 156x 40.4 x 26.6mm
Taille du socle de chargement: 3.02’’ x 1.72’’ x 1.85’’/ 76.7 x 43.7 x 47mm
Poids : 222 g (batterie incluse)

LP 0161   

BATON DE SIGNALISATION
Diamètre : 21,5 mm

- Anti-impact et résistant à la compression anti-chaleur, durable, connu sous le nom 
de plastique anti-balles
- Durabilité à haute température
- Facile à attacher, facile à enlever
- AD101-R est compatible avec: LD12, LD22, PD20, PD30

LP 0144
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LAMPE FENIX E28R - 1500 LUMENS
- Puissance maximale de 1500 lumens et portée maximale de 200 mètres.
- Utilise la LED Luminus SST40 (blanc froid) avec une durée de vie de 50000 
heures.
- Inclus une batterie Li-ion rechargeable ARB-L18-3400 18650, compatible égale-
ment avec deux batteries au lithium CR123A.
- Charge rapide USB Type-C, traitement d’étanchéité interne.
- Lentille optique ultra-mince pour un faisceau doux et équilibré.
- Sélection de sortie avec interrupteur latéral unique.
- Indication du niveau de batterie au démarrage et avertissement de basse 
tension.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6.
- Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIII haut de gamme.
- Taille: 109 x 26,5 x 22,6 mm.
- Poids: 66 grammes (sans la batterie).

LP 0165

LAMPE FENIX TACTIQUE  
RECHARGEABLE TK20R - 1000 LUMENS
Ses caractéristiques sont un corps à double couche, un traitement d’étanchéité 
intérieur, un interrupteur arrière tactique et un interrupteur latéral qui per-
mettent d’accéder facilement à quatre niveaux de sortie et à un stroboscope. 
Cette lampe de poche compacte mais robuste est idéale pour les applications 
tactiques. Utilise une LED Cree XP-L HI V3 d’une durée de vie de 50 000 heures
Alimenté par une batterie rechargeable Li-ion de 18650, rechargeable Mi-
cro-USB
151.5mm Longueur x 25mm Diamètre du corps x 34mm Diamètre de la tête
141 grammes (hors batterie). La sortie à commande numérique maintient 
une luminosité constante. L’avertissement de basse tension rappelle quand le 
remplacement de la batterie est nécessaire. Protection contre les inversions de 
polarité, pour protéger contre une mauvaise insertion de la batterie. Protection 
contre la surchauffe pour éviter une température élevée de la surface
 Interrupteur arrière tactique pour activation momentanée et activation 
constante
 Interrupteur latéral fonctionnel pour la sélection de sortie. Fabriqué en alumi-
nium durable. Finition anti-abrasive anodisée dure. Lentille en verre ultra-clair 
étirée avec revêtement antireflet

LP 0164

LAMPE FENIX RC20 -1000 LUMENS
Grâce à sa batterie sur mesure Li-ion rechargeable et au support de charge USB, 
RC20 simplifie la façon de charger. Que le support de charge soit fixé dans le 
mur ou placé dans la voiture, il suffit d’y insérer la lampe. Le voyant lumineux 
sur le manche de la lampe de poche affiche le niveau de la batterie. RC20 per-
met une vision longue distance de 290 mètres avec sa sortie 1000 lumens max.
- Utilise une LED Cree XM-L2 (U2) d’une durée de vie de 50 000 heures
- Batterie Li-ion rechargeable sur mesure de 2600mAh 3.7V
- 161mm (longueur) x 25.4 mm (diamètre) x 40mm (tête) 
- 205 grammes y compris la batterie
- La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante
- Protection contre la surchauffe pour éviter une température élevée de la 
surface
- Le circuit de mémoire intelligente entre automatiquement dans le niveau de 
luminosité utilisé précédemment lorsqu’il est allumé à nouveau
- Conception anti-roulis et antidérapante de la tête
- Fabriqué en aluminium durable
- Finition anti-abrasive anodisée dure
- Lentille en verre ultra-clair étirée avec revêtement antireflet.

LP 0161

LAMPE FENIX PD35 - 1000 LUMENS 
- Utilise une LED Cree XP-L (V5) d’une durée de vie de 50 000 heures
- Alimenté par une batterie Li-ion rechargeable 18650 ou deux batteries au 
lithium CR123A 3V
- 137 mm Longueur x 25,4 mm Diamètre
- Poids de 89 grammes, à l’exclusion de la batterie
- Interrupteur de manche tactique, fonction momentanée
- Interrupteur latéral en acier inoxydable pour sélectionner le mode de sortie 
en mode Extérieur
- Interrupteur latéral uniquement capable de changer de mode sous le mode 
Tactique
- La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante FENIX 
PD35 -1000 LUMENS. 6 modes de sortie.

LP 0155
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LAMPE KLARUS HC3 - 100 LUMENS
Lampe frontale éclairage 2 couleurs rechargeable compacte et légère à tête 
pivotante jusqu’à 180°
Distance d’éclairage maximale : 15 m
Intensité lumineuse maximale : 100 lumens
Autonomie minimale : 4 heures
Autonomie maximale : 36 heures
Quatre intensités lumineuses (6, 45 et 100 lm en éclairage blanc et 4 lm en 
éclairage rouge)
Mode clignotant en éclairage rouge (4 lm)
Résistance aux chutes : 2 m de hauteur
Étanchéité : norme IPX-5 (résistance aux projections des jets d’eau)
Dimensions de la lampe : 6,2 (Longueur) x 5 (Largeur) x 2,3 cm (Epaisseur)
Poids brut : 37 g (avec batterie)
Couleur : gris
Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
Livrée avec une batterie rechargeable intégrée, un clip en plastique et un 
bandeau élastique ajustable

LP 0169

KLARUS RECHARGEABLE XT2CR  LED- 2100 
LUMENS
Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
Distance d’éclairage maximale : 240 m.Intensité lumineuse maximale : 2100 
lumens. Autonomie maximale : 200 heures. Quatre intensités lumineuses 
(10, 100, 400 et 2100 lm). Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique. Résistance aux 
chutes: 1 m de hauteur. Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 
mètres de profondeur pendant 30 minutes). Livrée avec une batterie Lithium-
Ion 18650 3.7V 3600 mAh réf 99344. Rechargement de la lampe par cordon 
USB non magnétique réf 99299 (fourni). Livrée avec une dragonne, un joint 
d’étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
Diamètre de la tête : 2,6 cm. 
Diamètre du corps : 2,5 cm. 
Longueur de la lampe : 14 cm. 
Poids net : 85 g (sans batterie). 
Poids brut : 135 g (avec batterie)

LP 0167

LAMPE KLARUS A1 1300 LUMENS
Lampe tactique rechargeable polyvalente avec embout brise-vitre
Distance d’éclairage maximale : 230 m
Intensité lumineuse maximale : 1300 lumens
Autonomie minimale : 3,2 heures
Autonomie maximale : 50 heures
Trois intensités lumineuses (30, 200 et 1300 lm)
Mode clignotant (1300 lm)
Fabriquée en alliage d&#39;aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Étanchéité : norme IPX-6 (résistance aux projections des jets d’eau puissants)
Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh, un cordon de 
rechargement USB vers
USB type-C, une dragonne et un joint d&#39;étanchéité de rechange
Dimensions : diamètre de la tête 3,5 cm x diamètre du corps 2,7 cm x longueur 
de la lampe 16 cm
Poids net : 135 g (sans batterie)
Poids brut : 185 g (avec batterie)
Couleur : noir

LP 0166

LAMPE KLARUS -GL4 3300 LUMENS
Lampe tactique rechargeable led Luminus SST-70-WCS-H50 LB avec support rail 
picatinny 2 positions et allumage déporté. Distance d’éclairage maximale : 370 m. 
Intensité lumineuse maximale : 3300 lumens. 
Autonomie minimale : 4 heures. 
Autonomie maximale : 375 heures. 
Quatre intensités lumineuses (10, 200, 1200 et 3300 lm). 
Mode clignotant (3300 lm). 
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique. 
Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres de profondeur 
pendant 30 minutes). Livrée avec une batterie Lithium-Ion 21700 3.6V 5000 mAh 
réf 14.099247. Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 
14.099299 (fourni). 
Livrée avec un support rail picatinny, un allumage déporté, un joint d’étanchéité de 
rechange, deux vis de rechange pour le support picatinny et une clé 6 pans. 
Diamètre de la tête : 4,6 cm. 
Diamètre du corps : 3,8 cm. 
Longueur de la lampe : 14 cm. 
Poids net : 120 g (sans batterie)
Poids brut : 190 g (avec batterie).

LP 0170
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CHARGEUR FENIX AREX2
ARE-X2, chargeur intelligent à double canal, est conçu pour différents types de 
batteries Li-ion (18650, 26650,16340, 14500, 10440), ou des batteries Ni-MH 
et Ni-Cd. Il choisira automatiquement le mode de charge correct pour chaque 
batterie. 
Il dispose également d’une charge de batterie pour d’autres appareils, les indica-
teurs LED vous donnent le statut et l’état de l’alimentation.
- Entrée : DC 5V, 1.5A (Max)
- Sortie : 5V, 1.5A: 18650, 26650
- 5V, 1.0A : 16340, 14500, 10440
- Taille : 115mm Longueur x 63mm Largeur x 30mm Hauteur
- Poids : 96 grs (hors câble de charge)
- Température de fonctionnement : -20 à 50 degrés
- Résistance humidité : 5% À 90% 

LP 0424

BATTERIE 3,6V- 2600Ah
- Port de chargement micro-USB intégré
- Protection multiple
- Protection contre le court circuit
- 500 cycles de charge
Capacité : 2600mAh- Voltage : 3.6V - Chargeur : 1A (recommandé) 2A (maximum). 
Chargement par port USB intégré : 1A. Poids : 50g
Dimensions : diamètre 18.6mm Hauteur 70mm. Témoin de charge intégré. Valves 
d’échappement de gaz pour éviter le gonflement de la batterie. Câble non fourni. 
Possibilité d’utiliser un chargeur.

LP 0423

PILE LITHIUM CR2 3V

LP 0422

NITECORE THUMB LEO
Autonomie maxi (h) : 2 - Lumen maxi : 45 - Portée (mètres) : 24 - 
Rechargeable Li-ion - Type de LED : 2 High performance LEDs+UV. 
Dimensions (mm) : L: 74x24x15,8 - 
Etanchéité : IP65 - Clip : Oui - Accus : Oui. Résistance aux chocs : 1 mètre
Rechargeable avec un câble micro USB universel non inclus. 
Tête de lampe inclinable à 120°. 
Mode Flash. Lumière blanche et UV. Clignotement rouge et bleu (police)

LP 1640

LAMPE PETZL ARIA 1 RGB
La lampe frontale ARIA® 1 RGB est dotée d’un éclairage rouge, vert ou bleu pour 
préserver la vision dans l’obscurité et assurer la discrétion. En éclairage blanc, 
elle offre une puissance de 350 lumens et un faisceau large pour un éclairage de 
proximité confortable. Livrée avec trois piles, ARIA® 1 RGB est aussi compatible 
avec la batterie rechargeable CORE, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. 
Poids: 105g • Puissance : 350 lumens (ANSI/PLATO FL 1) • Type de faisceaux: 
large • Étanchéité: IP67 • Robustesse : résistance aux chocs IK07 (EN/IEC 62262) 
• Résistance aux chutes : 2 mètres (ANSI/PLATO FL 1) • Alimentation: 3 piles 
AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable CORE (disponible en accessoire) • 
Compatibilité piles: alcalines, lithium ou rechargeables Ni-MH • Certification(s): 
CE, UKCA 

LP 0931

LAMPE PETZL E+ LITE 30 LUMENS
Ultra-compacte et ultra-légère.
Éclairage en lumière blanche permettant de se déplacer aisément dans l’obscurité. 
Pour les situations d’urgence, la puissante led rouge permet d’être vu de loin et 
pendant longtemps. Conçue pour éviter l’allumage intempestif, l’interrupteur est 
verrouillable. Résiste aux températures extrêmes de -30° C à +60° C. Étanche à -1 
mètre pendant 30mn (IPX7). 
Poids: 26g. Type de faisceaux: large. Alimentation: 2 piles lithium CR2032 (fournies).
Étanchéité: IPX7 (étanche jusqu’à -1 mètre pendant 30 mn).
Certification(s): CE

LP 0930
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HOLSTER RADAR 2 FAST BERETTA 
APX

HR 0002

Les étuis RADAR port haut de transport en polymère  moulé de niveau 5. Un simple appui de pouce libère automatiquement les sécurités pour extraire l’arme.
Sécurité contre l’extraction d’une tierce personne. Livré avec passant port haut. Droitier ou gaucher.

HOLSTER 2 FAST EXTREME  
POUR GLOCK 17/19

HR 0005

HOLSER 2 FAST EXTREME  
POUR HK P30

HR 0004

HOLSTER 2 FAST EXTREME  
POUR SIG 2022

HR 0006

PLAQUE DE CUISSE FIXATION  
MULTI-LINK RADAR 1957
Plaque de cuisse ergonomique et stable sans accessoire. Connexion à 
la ceinture en deux parties et sangles pivotantes élastiques pour une 
bonne ergonomie dans les mouvements. Compatible avec les étuis et 
accessoires de fixation Multi-link 1 et 2. 
Clef Allen fournie.

HR 0014
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PANNEAU RADAR RDC EVO MOLLE FEMELLE
Support kit à fixer sur des passants MOLLE pour un positionnement sur gilet. Le kit est composé 
d’un disque femelle RDC EVO, du support MOLLE en 2 parties. Ensemble de 4 vis et d’une clé Allen.

HR 0010

DISQUE MALE RDC EVO 
Permet de replacer votre arme rapidement sur veste tactique, gilet, étui de ceinture, holster de cuisse. 
Disque mâle du système RDC EVO à fixer sur les étuis avec les systèmes de fixation Multi-link 1 (180°) 
ou 2 (120°). Fourni avec 9 vis et une clé Allen.

HR 0015 DISQUE FEMELLE RDC 
Disque RDC femelle à monter sur accessoire. Convient pour le système 
Multi-link 2.

HR 0016

PASSANT DE CEINTURE RDC FEMELLE PORT HAUT
Permet en un clic de mettre votre arme pré-équipée d’une partie mâle à votre ceinture. Passant noir 
pré-équipé avec un RDC femelle pour le port haut d’un holster à la ceinture. Compatible avec les étuis 
et les accessoires Multi-link 1 et 2. Clé Allen fournie. Compatible avec une ceinture de largeur de 5 cm.

HR 0018

PASSANT CEINTURE S CLOSER 3 PAR 120
Passant pour déporter un holster Multi-link 1 et 2 en dessous de la 
ceinture de 58 mm. Fourni avec 3 vis et une clé Allen. Compatible avec 
les ceintures d’une largeur de 5 cm et une épaisseur de 8 mm.

HR 0019

PORTE-CHARGEUR RADAR POLYMERE 
ROTATIF PA
Porte-chargeur rigide en polymère injecté avec un passant de ceinture. 
Il accepte les chargeurs de type Pistolet semi-automatique à colonne 
double et il est rotatif sur 8 positions. La rétention se fait à l’aide du 
moulage et d’une lame ressort. Il possède un rabat de fermeture à 
bouton pression sécurisé. Etui en polymère injecté et en caoutchouc. 
Moulage spécifique pour les chargeurs à colonne double. 
Rabat vertical en caoutchouc. Bouton pression à clip directionnel 
sécurisé. 
Passant de ceinture rotatif 8 positions. Accepte des ceintures larges 
jusqu’à 6 cm, 2 cales de réglage de largeur de ceinture (5 et 4 cm). 
Poids : 131 grs
Exemples de compatibilité avec les chargeurs de type : PAMAS, SIG 
2022, Glock 17.

DE 0431
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HOLSTER IMI-Z1400
Holster à rétention niveau 3, pour Glock 
19/23/25/28/32. Pour une sécurité optimum, ce 
système combine sécurité et facilité d’utilisation. 
Adaptable à toutes plateformes IMI. Fabriqué en 
Polymère haute densité. Uniquement pour droitier.

HR 0071

HOLSTER IMI-Z1410
Holster à rétention niveau 3, pour Glock 17/22/28/31. 
Pour une sécurité optimum, ce système combine sécurité 
et facilité d’utilisation. Adaptable à toutes plateformes IMI. 
Fabriqué en Polymère haute densité. Uniquement 
pour droitier.

HR 0070

PLATEFORME DE CUISSE IMI 
Z2200
Fabriquée en polymère haute résistance. 
Sangles entièrement réglables et antidérapantes. 
Peut recevoir un holster et porte-chargeur.

HR 0072

SIMPLE PORTE-CHARGEUR IMI 
ZSP05
Polymère. Ajustable avec une simple clé Allen, rotatif à 
360°. Pour Glock, 17/19, Beretta PX4 Storm, HK P30.

HR 0074

DOUBLE PORTE-CHARGEUR IMI 
Z2200
Polymère. Ajustable, livré avec une clé Allen, rotatif à 360°. 
pour Glock 17/19, Beretta PX4 Storm, HK P30, VP9.

HR 0073

ADAPTATEUR MOLLE IMI ZM100
Polymère. Permet de fixer le holster ou le porte-char-
geur sur un gilet tactique et de l’orienter à 360°.

HR 0077

ATTACHE CEINTURE IMI Z22100
3 niveaux de réglage. Polymère.

HR 0076

 ATTACHE DE CEINTURE IMI Z2300
Permet de régler en hauteur le port de l’arme. Polymère.

HR 0075
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HOLSTER DROITIER VEGATEK SHORT VKS8 POUR SIG 
PRO 2022
Idéal pour un port discret. Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel 
qui assure un maintien parfait de l’arme. Revêtement intérieur pour une meilleure protection 
de l’arme et isolation sonore. Double rétention anti-arrachement de niveau 3 type Pull Side 
double sécurité. Vis de rétention réglable.
Livré avec deux passants ceinture/ceinturon (60 mm) 8K26 et 8K27
Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque 
M.O.L.L.E., etc.).

HR 0011

HOLSTER AMBIDEXTRE CORDURA® FB2 NOIR 
AVEC PORTE CHARGEUR
Holster compact universel en Cordura® avec emplacement pour chargeur 
supplémentaire ou lampe tactique. Compatible avec toute arme de poing
Simple rétention de niveau 1 par patte de sécurité réglable et amovible
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

HR 0007

HOLSTER AMBIDEXTRE INSIDE EN CUIR SOUPLE IA3
Holster compact en cuir souple très résistant idéal pour tenue civile
Compatible Sig Pro 2022 - Glock 29/30/36
Simple rétention de niveau 1 par patte de sécurité
Clip ceinture amovible et interchangeable (45 mm)

HR 0013

HOLSTER DISCRET CORDURA® FA2 NOIR
Holster compact universel en Cordura® Compatible avec toute arme de poing
Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 par patte de sécurité réglable 
et amovible type Stop Snap double sécurité
Fixation pour ceinture (40 mm)
Existe en gaucher et droitier.

HR 0008

HOLSTER D’EPAULE CORDURA® FO2 NOIR  
POUR S&W MP / GLOCK 17/22/31/37
Holster d’épaule en Cordura®
Simple rétention de niveau 1 par patte de sécurité réglable et amovible
Fixation également pour ceinture (45 mm)
Existe en gaucher et droitier.

HR 0012
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SANGLE 1 POINT CONDOR
La sangle ADDER 1 point deux élastiques permet d’absorber le poids de votre 
arme pour améliorer le confort d’utilisation. Elle dispose de deux interfaces de 
fixation : une boucle de crochet type HK (US) et une boucle-sangle pour une plus 
grande polyvalence. L’interface sangle peut être fixée sur votre équipement (ex 
: MOLLE, ceinture etc...) pour maintenir la sangle en place en cas de non utili-
sation de l’armement. L’interface crochet restera alors sur votre arme facilitant 
ainsi la transition.

BR 0508

SANGLE DE COMBAT HK416
Sangle d’arme 2 points transformable en 1 point. Etudiée pour apporter un maximun de 
confort et de précision en situation de combat. Le système d’allongement rapide exclusif 
offre une adaptabilité à toutes les situations, et un réglage de la longueur en un seul geste. 
Particulièrement conçue pour le HK416, elle s’adapte parfaitement à la plupart des armes 
longues à 1 ou 2 points de fixations. Sangles et fourreau 100% nylon ultra-résistant. Boucles 
métal de type « snap hook » sécurisées par levier à ressort. Résistance 45 kg) Le double 
élastique plat interne sur toute la longueur de la sangle permet un débattement progressif 
et précis.
Points forts : confort, précision, résistance, adaptabilité.

AR 0068

DRAGONNE NOIRE
100% kevlar. Longueur en extension : 1 mètre

DE 0911

CHAUSSETTE GRIP HOGUE	
Toutes tailles

AR 0057

KIT DE NETTOYAGE OTIS POUR CALIBRE 38 pouces / 9 mm
Contient : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-flex 20,3 
cm se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, deux rallonges rigides de 8 
cm, une brosse de nettoyage en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, 10 chiffons 
denettoyage ronds et 10 carrés. 
4 embouts de vissage (tête plate 5/32 pouces, tête 6 pans T20, têtes cruciformes phO et ph2). 
Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm

BR 0231

KIT DE NETTOYAGE OTIS POUR CALIBRE 5/56
Contient : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-flex 
76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une rallonge rigide 18 cm, une brosse de 
nettoyage coton, deux brosses de nettoyage cuivre, un pic coudé, une curette, un écouvillon, 10 
chiffons de nettoyage ronds et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32 pouces, tête 6 pans T20, têtes 
cruciformes ph0 et ph2).

BR 0232

PRODUIT 
D’ENTRETIEN CLP
Initialement développé pour l’ar-
mée américaine, les produits d’en-
tretien CLP sont mondialement 
reconnus pour leurs performances 
et leur qualité.
Nettoie les résidus de 
combustion. Lubrifie toutes les 
parois métalliques. Protège contre 
la corrosion. 
Conçu avec des huiles synthé-
tiques polymérisées de grande 
qualité, et un additif anti-usure. 
Bouteille : 120 ml.

BR 0233

TEMOIN DE 
CHAMBRE VIDE 
Se fixe dans le canon de l’arme, 
la partie dépassant de l’arme 
permet de visualiser si l’arme est 
sécurisée. 

AR 0015
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HOUSSE DELTA NOIRE SOUPLE POUR PISTOLET
Tissu polyester Oxford HRF 600D hautement résistant à la traction et à l’abrasion.
Traitement déperlant DWR-TECH. Structure renforcée. Zip YKK®. 
Bande intérieure de protection au niveau du zip.
Face intérieure en velcro compatible avec les accessoires velcros DELTA. Porté main (2 anses)
Compartiment central avec fermeture par double zip et curseur spécial cadenas 1 face intérieure en
velcro. 1 face intérieure avec poche plaquée zippée
Accessoires inclus : 1 insert velcro et 1 insert velcro double pour chargeurs 
Velcro extérieur à personnaliser
COMPOSITION : 100% polyester. Tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
DIMENSIONS : extérieures : L.35 x H.24 x P.3,5 cm - Intérieures : L.32 x H.22 cm
POIDS : 760 grs

SC 0220

SACOCHE EDC CONDOR
Compartiment principal avec double fermeture éclair et pochettes internes
Compartiment avant avec passants élastiques et manches internes
Poche avant zippée sur le rabat
Sangle des deux côtés pour fixations modulaires
Poche de transport dissimulée avec panneau Velcro 
Dos en maille rembourrée pour plus de confort
Compartiment dissimulé derrière le compartiment extérieur
Bandoulière réglable avec boucles à déclenchement latéral
Sangle de taille réglable/détachable

SC 0221

DRAGONNE 
AUTOMATIQUE 
NOIRE
Dragonne en polymère pour 
arme de poing noire. Permet 
d’y accrocher une arme de 
poing ou des clefs. Cordon 
très résistant

DE 2021

PORTE-CHARGEUR SIMPLE INSIDE 9MM

DE 2019  NOIR 
DE 2020  FAUVE
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CASQUE PELTOR BULL’S EYE I
Développé pour les environnements bruyants exigeants.
Etouffe les fréquences même les plus basses à un degré maximum.
Les anneaux d’étanchéité sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de 
mousse. Etanchéité optimale avec une faible pression de contact, assurant un confort 
agréable même lors de périodes d’utilisation prolongée. 
Les anneaux d’étanchéité sont munis de canaux de ventilation et d’un revêtement 
hygiénique doux breveté. 
SNR = 27 dB

CO 0101

CASQUE PELTOR OPTIME III
Destiné aux utilisateurs qui doivent protéger leur ouïe. 
SNR = 35 dB

CO 0111

CASQUE PELTOR BULL’S EYE II
Développé et spécialement conçu pour les environnements bruyants.
Equipé de mousses garnies avec une combinaison unique mousse / gel, permettant 
ainsi un confort unique même lors d’un port prolongé. 
SNR = 31 dB

CO 0110

BOUCHONS D’OREILLES SUR FIRE EP4
Protègent votre audition dans les environnements bruyants, sans interférer votre capacité à entendre les conversations 
courantes. Design très ergonomique pour un confort optimal
Hypoallergique, entretien facile. Bruits supérieurs à 85dB atténués. 

Taille : M et L

SU 0224

CASQUE PELTOR PROTAC III SLIM
Conçu afin de pouvoir être utilisé dans les conditions aussi exigeantes que celles que 
l’on peut rencontrer lors d’une utilisation prolongée dans un stand de tir, le Peltor 
Protac III Slim est doté de coquilles à double compartiment protégeant l’électronique 
de l’oxydation liée à l’humidité et à la sudation. 
Les boutons de réglage simplifiés sont utilisables même avec des gants. Le volume 
d’écoute est réglable sur 5 niveaux, à l’allumage du casque le dernier réglage reste 
mémorisé.
Le casque antibruit Protac III Slim de 3M Peltor dispose d’une autonomie de 100 
heures grâce à deux piles AA LR6. Une extinction automatique après 4h sans utilisa-
tion est paramétrée afin de préserver les piles. Un signal sonore prévient en cas de 
batterie faible.
Alimentation : 2x piles AA (Alcaline) / Autonomie 100h
Poids : 303 grs. Prise Jack standard 3.5mm (max 82 dB)
SNR = 26 dB

CO 0112
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TUBE A SABLE
Un tube en acier diamètre 121 mm, épaisseur 5 mm, gainé en partie haute d’un habillage plastique pour ne pas détériorer le ponter de l’arme. 
Un socle en acier épaisseur 20 mm permettant une très bonne stabilité de par son poids, équipé d’un tapis caoutchouc antidérapant.
Une tablette habillée d’un tapis caoutchouc permettant de poser le chargeur. 
L’obturateur supérieur permet de n’avoir que la partie dans laquelle est introduite le canon d’ouverte afin d’éviter toute projection de sable.
Construit suivant la circulaire N°31400 du 20 juin 1978 relative à la définition et à l’installation des tubes à sable dans les gendarmeries.

Fabrication française 

TB 002     Tube à sable 
TB 003     Bidon uni dose sable sec 
TB 004     Option kit de fixation sol béton 
TB 005     Option 4 perçages platine pour fixation au sol

TUBE DE SECURISATION PORTABLE
Un tube en acier carré de 100 mm, épaisseur 5 mm.
Un contenant absorbeur d’énergie (munition de puissance maximale 1500 joules).
Insertion du canon dans la bavette caoutchouc intégrale
Plaque de fermeture rivetée, plombée.
Poignée de transport, trou de fixation pour fixation horizontale ou verticale.

Fabrication française 

TB 0006
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BATON TELESCOPIQUE
Ses tubes sont en acier trempé d’excellente qualité. Poignée antidérapante au dessin plus anguleux.
Ouverture par un mouvement brusque et circulaire. 
Livré avec un étui pivotant avec le système « QUICK CHANGE ». Le bâton peut être orienté dans la position souhaitée 
sur 360° sans utiliser aucun outil (16 positions d’arrêt).

DE 0608    Modèle 16 pouces : Longueur fermé : 170 mm, ouvert : 405mm, poids : 340 grs 
DE 0614    Modèle 18 pouces : Longueur fermé : 180 mm, ouvert : 450 mm, poids : 370 grs 
DE 0609    Modèle 21 pouces : Longueur fermé : 210 mm, ouvert : 530 mm, poids : 440 grs

BATON TELESCOPIQUE AVEC BOUTON PRESSION EASY LOCK
Fermeture par bouton arrondi. Livré avec étui pivotant.
Modèle 20 pouces : Longueur fermé : 224 mm, ouvert : 508 mm, poids : 480 grs 

DE 1704

STYLO TACTIQUE AVEC BRISE VITRE
De forme ergonomique, ses cannelures assurent une bonne prise en main. 
Le bouchon est équipé d’un pointeau en carbure de tungstène, un métal très dur qui 
permet de briser le verre. Bouchon muni d’un clip. Le stylo est en duralumin aéronau-
tique haute résistance.  La surface en est renforcée par un durcissement 
par anodisation qui évite les rayures. 
Longueur : 145 mm, diamètre : 14 mm, poids : 40 grs.

DE 1703

MIROIR TACTIQUE POUR BATON TELESCOPIQUE
Possible de l’adapter sur tout type de bâton, existe en deux tailles. Un clip permet sa 
fixation rapide et facile sur le tube en acier du bâton. Livré dans un étui nylon muni 
d’un clip métallique qui permet de le fixer rapidement sur le ceinturon ou sur gilet 
système MOLLE.

DE 1702      Petit modèle : diamètre 71 mm, poids : 23 grs 
DE 1701      Grand modèle : diamètre 92 mm, poids : 56 grs
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TALON 50 CERAKOTE BOUTON ASP
Bâton de défense et de protection télescopique. Le bâton Talon avec son système de verrouillage 
Disc-Loc est le nouveau bâton haut de gamme signé ASP. Usiné dans un acier 4130 haute résistance et 
finition Cerakote noir mat qui augmente la dureté et la résistance. Son manche est recouvert d’un grip 
en mousse extrêmement résistante et imputrescible. 
Le Talon se déploie de 2 façons différentes : soit avec la technique habituelle par inertie du mouvement 
du poignet vers le haut ou vers le bas, soit en tirant manuellement sur le tip au bout du bâton. Le Talon 
se replie très facilement : il suffit de presser le capuchon situé à l’arrière du bâton. Il est ainsi possible 
de le déployer et le plier facilement et silencieusement, dans un espace très réduit. Simplicité d’utilisa-
tion, simplicité mécanique et composants de la plus haute qualité font de ce nouveau bâton un must ! 
La fermeture est très simple mécaniquement. Poids : 519 g. 

BA 004

SIDEBREAK ROTATIF POUR ASP 21P
Fourreau rigide rotatif de ceinture pour le port d’un bâton de défense et de protection télescopique 21 

pouces en position étendue ou fermée. La fente permet la sortie du bâton en position étendue. 
Grâce à son système rotatif, il permet  d’avoir la meilleure position pour une saisie rapide. Réglage du 

clip d’attache par vis (5 positions), pour convenir à toutes les hauteurs de ceinture ou de ceinturon. 
Livré avec une clef Allen intégrée à l’étui

BA 003

PORTE TONFA ROTATIF 360°
En cordura et Polymère.
Fermeture de sécurité pour le bâton par pression.

DE 0640

TONFA AITO       DE 0636

PORTE TONFA AITO       DE 0641

PORTE TONFA CORDURA

DE 0623

TONFA POLICE MEPLAT
En polypropylène de grande qualité. De forme ronde classique avec méplat 
interne, il est équipé d’un petit bouclier garde main qui protège la main et 
absorbe mieux les chocs. Longueur : 59 cm. Poids : 510 g

DE 0916

TONFA POLICE POLYCARBONATE
Forme ronde classique avec méplat interne. Longueur : 59 cm. Poids : 610 g

DE 0907

TONFA TELESCOPIQUE
Fabriqué en duralumin durci (de type 6061). 
Grande résistance, ne craignant pas l’oxydation.

DE 0621  MODELE 20pouces longueur : 52cm. Poids : 650 g 
DE 0620  MODELE 24pouces longueur : 61cm. Poids : 760 g
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MENOTTES DOUBLE SECURITE
A bouton poussoir.

DE 1000 

MENOTTES ADMINISTRATIVES RIVOLIER®

DE 0612    Modèle double sécurité  
DE 0613    Modèle simple sécurité

MENOTTES D’ENTRAINEMENT
Ouverture par bouton poussoir, idéales pour l’entraînement, permettent les
manipulations répétitives, sans contrainte d’ouverture avec les clés, 
couleur bleue.

DE 0630 

CLEF DE RECHANGE POUR MENOTTES
Clef plate (nous fournir le numéro du modèle)
Clef ronde

CLEF P : plate 
CLEF R : ronde

MENOTTES DE POLICE
En acier nickelé.

DE 0610 

PORTE-MENOTTES CORDURA
Spécial pour menottes administratives, monté sur attache Molle®.
Cordura® 1000 deniers. Pour port au ceinturon.

DE 0243 



117MENOTTES

MENOTTES A USAGE UNIQUE FLEX CUF
FLEX CUF menotte jetable la plus adaptée aux forces de l’ordre, ultra résistante, 
dispositif Strengh Barb System, matériau spécial pour éviter les blessures, 
finition de la face interne arrondie, peu de risques de frottement ou de lésion 
des tissus. 
Lot de 10 pièces.

DE 0627 

MENOTTES DOUBLES A USAGE UNIQUE
Permet de bloquer les poignets sans les lier entre eux.

DE 0628 

MENOTTES TISSU, A USAGE UNIQUE

DE 0629 

COUPE MENOTTES TEXTILE
De forme ergonomique, il est muni d’un oeillet pour être accroché sur armement ou sur 
porte-clefs. Le tranchant de couteau est encastré pour prévenir une blessure lors de la 
manipulation. La partie plastique d’introduction du couteau a une forme spéciale permettant 
de glisser facilement sous le lien. Coupe facilement les menottes textiles, les ceintures de 
sécurité ou les vêtements lors d’interventions de premiers secours.

DE 0634

MENOTTES PLASTIQUES  
D’ENTRAINEMENT
Peuvent être utilisées plusieurs fois

DE 0633 

MENOTTES TEXTILE D’ENTRAINEMENT
Ces menottes d’entrainement permettent de se former aux techniques de mise en place des menottes sans 
avoir à détruire une vraie paire de menottes jetables. Equipées de freins en silicone au lieu des verrous de 
blocage, ce qui permet une mise en place facile et confortable des liens. Elles ont le même comportement 
que les modèles réels tout en pouvant être enlevées facilement et en toute sécurité.

DE 0635
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AEROSOL – GEL
Ce liquide, 20% d’orthochlorobenzal sans risque pour l’environnement,
formule spécifique pour l’utilisation en lieu clos.
Son jet puissant neutralise tout agresseur. Jet liquide, portée 5 m.

25 ml      DE 0109  
75 ml      DE 0108 
100 ml    DE 0110

AEROSOL POIVRE
Ingrédients 100% naturels (10% oléoresin capsium poivre rouge), non inflam-
mable, sans dommage pour l’environnement, s’utilise également dans un local 
fermé. Jet liquide, portée 5 m. Made in Germany.

15 ml     DE 0740  
40 ml     DE 0739  
63 ml     DE 0741 

GUARDIAN ANGEL III NOIR – CROSS  PISTOLET
La Guardian Angel est efficace même en cas de vent contraire !
La capsaïne (substance naturelle à base de piment) est la substance irritante la plus 
efficace.
8 fois plus rapide qu’un spray lacrymogène classique. Projection du liquide à 
180 km/h. Jusqu’à 4 mètres. Efficacité immédiate et totale pendant 15 à 30 minutes. 
Prise en main ultra rapide, clip de ceinture. Non rechargeable.
Dimensions : 120 x 25 x 85 mm. 
Poids : 120 grs.

GA 001

DECONTAMINANT
Fabrication française 

DE 0107

PORTE CS 300 ML
En cordura 1000 deniers
Pour port au ceinturon.

DE 0221
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PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte aérosol 300ML ou 500ML, porte-menottes, parte ASP 18 pouces. 
Système d’attache au ceinturon par passants, boucle auto rapide, réglable 
en hauteur, sangles poly-pro, structure en cordura® 1000 deniers. 

DE 0223

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte-aérosol 300 ML + 4 porte-cartouches Flash-Ball. Système d’attache au ceintu-
ron par passants, boucle auto rapide, réglable en hauteur, sangles polypro, structure 
en cordura® 1000 deniers. 

DE 0242

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte-aérosol 300ML Système d’attache au ceinturon par passants, boucle auto rapide, 
réglable en hauteur, sangles polypro, structure en cordura® 1000 deniers.

DE 0244      300ml 
DE 0244A    400ml / 500ml

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte-cartouches Flash-Ball. Système d’attache au ceinturon par passants, réglable 
en hauteur, sangles en polypro et structure en cordura® 1000 deniers. 
6 poches pour cartouches Flash-Ball. 

DE 0241

PORTE RADIO ACROPOL
Porte-radio acropole modèle US
Bretelles réglables permettant une aisance maximale. 
Poche zippée pour smartphone...
Antenne sécurisée grâce aux straps.

HR 0030
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JET PROTECTEUR JPX2
Le plus efficace et le plus puissant des lanceurs OC disponible aujourd’hui ! Projette une solution OC liquide Oleoresin Capsicom ultra-irritante. 
Bloque instantanément l’agresseur ! Efficace jusqu’à 7 m ! Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant alimentaire bleu. 
Modèle professionnel. Carcasse réutilisable. Couleur noire.  Propulsion pyrotechnique. Volume substance active : 11 ml cartouche (2 coups) 
Poids : 385 g (chargé). Portée : 7 mètres. Vitesse du jet à 1,5 m : 80 m/s. 
Fabriqué en Suisse. Livré avec une cartouche active (2 coups).
Dimensions : 19,3 x 9 cm.

DE 2000

RECHARGE POUR JPX

DE 2003     Recharge active : 2 x 11 ml solution OC incapacitante 
DE 2002     Recharge d’entraînement : 2 x 11 ml colorant non agressif

HOLSTER DE CUISSE TACTIQUE 
POUR JPX
Avec cartouchière.

DE 2018

HOLSTER JPX AVEC CARTOUCHIERE
Holster de ceinture pour JPX.
Existe en gaucher.

DE 2006
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JET PROTECTEUR JPX4 NOIR COMPACT
Projette une solution PIEXOL OC liquide Oleoresin Capsicom ultra irritante. Bloque instantanément l’agresseur ! 
Efficace jusqu’à 7 m. 4 coups pour plus de puissance en condition de défense. Chaque coup est rechargeable indépendamment pour toujours avoir le maximum de puissance de tir. 
Témoin de chargement sur le côté de chaque tube pour voir la présence et la nature de la cartouche chambrée. Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant 
alimentaire bleu. Modèle professionnel ou personnel. Carcasse réutilisable en changeant les cartouches - Couleur noire - Propulsion pyrotechnique - Pas de perte de charge dans le 
temps. Volume substance active : 9 ml par cartouche (4 coups) - Poids : 400 g (vide) - 580 g (chargé) -Portée : 7 mètres - Vitesse à 1,50 m : 80 m/s. Livré avec un lot de 4 cartouches 
actives. Grâce à son design compact, sa simplicité d’utilisation et de rechargement, le JPX4 garantit la sécurité. 
Dimensions : 19,3 x 12,5 cm.

DE 2008

RECHARGE ENTRAINEMENT JPX4
4 x 9 ml colorant non agressif.

DE 2011

JET PROTECTEUR JPX4 NOIR COMPACT AVEC LASER
Mêmes caractéristiques que la référence DE 2088 ci-dessus. 
Visée facile grâce au laser ! 
Efficace jusqu’à 7 m.

DE 2009

RECHARGE ACTIVE JPX4
4 x 9 ml de solution OC incapacitante.

DE 2010

HOLSTER DE CEINTURE COMPATIBLE AVEC  
JPX4 COMPACT ET JPX4 L PRO
Accepte les 2 modèles :
JPX 4 Compact : 4 coups
JPX 4 L : 4 coups + viseur laser

DE 2012
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SAC A DOS BAROUD 40 LITRES
Sac à dos baroud idéal pour les activités outdoor nécessitant un sac robuste et pratique. 
Deux grands compartiments principaux avec sous-compartiment pour ordinateur 
portable. Deux compartiments sur face avant, un avec système Molle lasercut, l’autre 
avec coque rigide pour la protection du petit matériel sensible (téléphone, GPS, lunettes, 
etc…). Poignées renforcées au niveau supérieur. Poche dorsale semi-rigide pour gourde 
souple ou tablette avec accès rapide. Sangles de compression latérales. Sangle ventrale.

NOIR                       SC 0108 
BLEU MARINE       SC 0109 
GRIS                       SC 0110

SAC A DOS M.O.L.L.E. LASERCUT
100% polyester. Doublure : 100% polyester mousse EVA. Dos et bretelles ergonomiques 
rembourrées. Œillets pour fixer du matériel supplémentaire. Réglage ceinture et bretelles 
par boucle à détachement rapide. Poignée. Deux grands compartiments avec divers zips 
et poche filet. Une poche frontale avec organisateur, et un compartiment à fermeture à 
glissière supplémentaire. Sangles de compression latérales. Système LASER CUT sur le 
devant et les côtés du sac. Une poche au dos pour intégrer une poche d’hydratation.

SC 0101   20 LITRES  Dimensions : 42 x 20 x 25 cm  Poids : 1.1 kg 
SC 0102   36 LITRES  Dimensions : 51 x 29 x 28 cm  Poids : 1.45 kg

SAC A DOS TREX 60 LITRES
Sac à dos conçu pour le Trek, grand compartiment principal à ouverture totale comportant de multiples 
poches intérieures. Poches latérales compactes à soufflet. Une grande poche en façade avec rangements 
internes, une petite poche en façade pour ranger le petit matériel avec un accès aisé. 
Une poche supérieure rembourrée pour le matériel sensible ou fragile, anneaux porte mousquetons, 
deux porte piolets, sangles de compression latérales, dos ventilé, bretelles ergonomiques, œillets 
d’évacuation d’eau. Composition : Polyester 600D enduit PVC. Poids à vide : 1.4 kg

SC 0170
SAC A DOS TT COMBAT PACK 22 LITRES

Composition : Texamid 11.1
Deux poches frontales séparées, compartimentées, face avant et cotés avec système MTS-PLUS 

pour l’ajout d’accessoires. Ceinture ventrale détachable,dos préformé avec insert aluminium 
amovible et ajustable à la morphologie de l’utilisateur. 

Dimensions : 50 x 28 x 12cm. Poids : 1,35 kg

SC 0152

SAC A DOS MODULABLE 45/60 
LITRES

Un ingénieux système de zip permet de passer d’une 
contenance de 45L à 60L en un seul geste. Un minimun 

d’encombrement pour une capacité maximale. 
Nylon 600 deniers.

Poche principale à soufflet 45L/60L avec zip. 
Plaque dorsale rigide, sangle de rappel de charge, protège 
poignée supérieur en caoutchouc. Deux poches ventrales: 
une avec filet, une avec poche porte stylo. Système Molle 

ventral et latéral, œillets d’évacuation d’eau au fond de 
chaque poche. Bande velcro patronymique. Sangle ventrale 

amovible, compartiment gourde souple et sortie tuyau

SC 0185
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SAC TAP BAROUD 100 LITRES - 7 POCHES
Nylon 1200 deniers. Résistant à l’abrasion et aux déchirures. Grande contenance, fond renforcé 
enduit PVC étanche. Utilisation en sac de voyage ou sac à dos. 
Poche porte documents intérieure, deux grandes poches latérales, deux poches latérales de 
moyenne contenance. Deux poches 1,5 litres en extrémité, une grande poche fourre-tout en extré-
mité avec porte nom, grand compartiment central à ouverture en U avec doublure confort, sangles 
de portage avec poignée confort.

SC 0935

SAC SWAT
Fabrication française 
100% cordura, sac des forces d’intervention police US. Fermeture zip 
plus rabat avec pressions, étanche. Dimensions : 45 x 35 x 60cm. 

SC 0206

SAC A ROULETTES
Nylon 1200 deniers. Deux poches latérales extérieures zippées. Grand compartiment central à 
ouverture totale. 3 petites poches et 2 grandes poches intérieures. 
Grosses roues permettant de rouler sur des terrains caillouteux. Double poignée de préhension. 
Bretelles sac à dos. Un grand contenant qui vous permettra d’emporter une impressionnante 
quantité d’équipement. Sans effort et sur tous les terrains grâce à ses roulettes spéciales.
Dimensions : largeur : 75 cm, Hauteur : 35 cm, profondeur : 35 cm.

SC 0165    NOIR 
SC 0166    BLEU MARINE

SAC DE TRANSPORT POLICE 37 LITRES
100% Polyester PVC
1 Poche type cargo de chaque côté. Devant : 1 poche GSM, 1 poche porte lampe type 
Maglite®, 1 poche porte radio et 2 poches divers. Sous le rabat : 1 pochette 
Porte documents A4, Porte stylos, 1 Porte lampe tactique. A l’intérieur : Bandes au-
to-agrippantes pour panneau amovible, porte spray, porte Matraque, porte Menottes 
Coloris : Noir. Taille : Longueur 51cm, Hauteur 28cm, Profondeur 23cm

SC 0413

SAC DE TRANSPORT 45 LITRES TRANSALL
Parfaitement étudiée dans sa conception, son utilité et ses caractéristiques de 
solidité et d’ergonomie, la gamme TRANSALL est la réponse idéale pour accom-
pagner l’utilisateur dans toutes ses actions opérationnelles.
Fabriqué en tissu polyester HRF 600D - High Resistance Fabric 600 deniers - 
hautement résistant à la traction et à l’abrasion, le sac de transport 45L 
TRANSALL allie fonctionnalité et robustesse. La surface du tissu extérieur 
bénéficie du traitement déperlant DWR-TECH - Durable Water Repellent Techno-
logy. Livré avec une étiquette bagage à compléter au verso par les informations 
personnelles. 
2 options de portage : port épaule ou port main
Bandoulière amovible et réglable
2 anses rembourrées avec patte de maintien auto-agrippante
Grand compartiment central
2 compartiments latéraux dont un compartiment range-chaussures
2 poches latérales avec zip
3 poches intérieures en mesh avec zip
Fond du sac renforcé
Support auto-agrippant mâle extérieur
Zip YKK® avec anneau de fermeture pour cadenas
Capacité: 45 litres
Dimensions: L.55 x P.29 x H.27 cm
Poids : 1 kg 

SC 0905
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SAC TACTICAL REPORTER
Grande classe !
Sac reporter tactique de commandement et d’école avec un grand 
compartiment molletonné et emplacement sécurisé pour ordinateur 
portable, un grand rabat avec étui carte état-major intégré et des 
poches commandement permettant de ranger le petit matériel, les 
outils de topographie et les accessoires.

NOIR SC 0188 
BLEU MARINE SC 0189

TT DOCUMENT BAG
Sacoche porte-document.
Deux poches larges pour les dossiers. Poche spéciale ordinateur (avec mousse). Poche frontale 
avec séparateurs. Poignée renforcée avec du cuir. Bretelle détachable. Système d’accroche 
MOLLE sur le devant et sur le côté. Dimensions : 30 x 41 x 17cm. 
Volume : 21 litres. Poids : 1.1 kg. 
Composition : Textreme 6.6

SC 0196

TT FILE SERVER A4 MKII 
Poche porte-documents dépliable avec rangements pratiques à l’intérieur.
Equipé d’une poignée de transport, de deux poches en filet, d’un patch de fermeture sur la face 
avant, d’une pochette transparente pour carte et autres compartiments (cartes de crédit etc…) 
ce porte-document est ultra pratique et facilement transportable. Dimensions : 37 x 27 x 5 cm. 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den. Poids : 900 g. Coloris Vert SGO : Tissu haute performance 
de qualité militaire avec traitement IRR

SC 0198

TT A4 FOLDER
Pochette à anneaux pour documents au format A4 et avec organizer intégré. 
Fermeture à glissière. Support Velcro® sur le devant. Dimensions : 37 x 28 x 5 cm. 
Poids : 520g 
Matériau : Textreme 6.6

SC 0190
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TT ADMIN POUCH 
Pochette équipée de divers compartiments. Elle contient une petite poche pour cartes mémoires, 
des rangements transparents pour documents et même un porte carte d’identité. Une boucle de 
fixation est aussi présente pour venir fixer une lampe de poche. Le produit est doté d’un système 
MOLLE à boutons pressions, lui permettant ainsi d’être fixé conjointement avec d’autres équipe-
ments. Nécessite 3 boucles MOLLE pour être attaché solidement. 
Dimensions : 17 x 9 x 7 cm. Poids : 160 grs. CORDURA® 700 den

CE 0789

TOUR DE COU NOIR
Nylon 600 deniers. 
Dimensions ouvertes : 29 x 11 cm

DE 0123

TT ID CARD OFFICE
Poche carte d’identité ou militaire format carte de crédit. Système velcro. Porte carte de crédit 
et stylo à l’arrière. Dimensions : 13 x 8 cm. Poids : 35 grs

CE 0788

TT MIL WALLET
Dispose de divers compartiments pour les pièces et les cartes, ainsi que 
d’une poche transparente pour carte d’identité militaire. 
Dimensions : 14 x 10 x 3 cm
Poids : 110 grs. CORDURA® 700 den

SC 0821

MOUSQUETON PETZL SMD
Compact et léger. 
Sans verrouillage, s’utilise facilement.
Poids : 40 grs.
CE EN 12275 TYPE B

AL 0214

MOUSQUETON D-RING GRIMLOCK
En polymère avec système de verrouillage permettant 
d’accrocher un petit équipement. Ouverture d’une seule 
main même avec des gants. Léger et silencieux. 
Fixation sur passant M.O.L.L.E.
Longueur : 5.5 cm
Largeur : 3.8 cm

AL 0101

TT WRIST OFFICE PORTE CARTE AVANT BRAS
Poche pliante pour avant-bras avec compartiments transparents. 
pour notes, photos, plans. réglable par sangles
Cordura 700 deniers.
Dimensions : 17x10x2 cm.
Poids : 110 grs. Cordura® 700 den

SC 0813

PORTE CLE SILENCIEUX

DE 0405 
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LUNETTES WILEYX® VAPOR
Offre la fléxibilité dont vous avez besoin dans toutes les conditions 
d’éclairage. Lentilles polycarbonate. Conforme aux normes balistiques 
MIL-PRF-32432 ( GL).
Revêtement de lentille Foil Tm offre une protection anti-buée.

OP 0412

LUNETTES WILEYX® SABER NAVY SEAL BALISTIQUE
Made in USA. Léger, souple et solide, 25 grammes. La Wileyx Saber est idéal pour le tir, aussi bien 
à l’extérieur qu’au stand de tir. Composition : monture nylon « Triloid», verres polycarbonate, les 
extrémités des branches pivotent légèrement pour un meilleur confort. Livrée avec un cordon 
pour port autour du cou.

OP 0401

LUNETTES WILEYX® VALOR
Monture noire mate, système de branches incurvées. La lentille gris fumée 
procure une réduction maximale de l’éblouissement. Le revêtement de 
lentille T-SHELL tm résiste aux rayures. Verres interchangeables. Objectifs 
en polycarbonate Selentie tm incassable, conformes aux normes balistiques 
MIL-PRF-32432 ( GL).

OP 0400

LUNETTES WILEYX® CLIMB
Gardez une longueur d’avance sur la concurrence ! Notre WX Climb prêt à être prescrit est doté 
d’un design enveloppant avec des lentilles ovales qui aident à empêcher la lumière périphérique 
d’obstruer votre vue pendant vos aventures les plus intenses. La monture Triloid durable et les 
verres en polycarbonate sont conformes aux normes de sécurité ANSI Z87.1 et EN.166 pour 
la clarté optique et les impacts à masse élevée/vitesse élevée. Si vous recherchez des lunettes 
adaptées à votre style de vie extrême, les WX Climb sont votre choix numéro un.
Couleur des verres : smoke grey. Monture noire.

OP 0409

LUNETTES WILEYX® GRAVITY
La lunette est renforcée par une monture nylon Triloid tm solide et durable. 
Ne déforme pas les couleurs, offre une réduction maximale de l’éblouisse-
ment sans distorsion des couleurs. Equipée de la technologie Facial cavity. 
Les lunettes Wiley X sont indéniablement le nec plus ultra des lunettes pro-
fessionnelles. Verres incassables, montures résistantes, ses opérateurs sont 
protégés dans toutes les situations. Verres gris en polycarbonate Selenite. 
Verres avec couche protectrice anti-rayures. Monture virtuellement incassable 
en Nylon Triloid. Insert en mousse Ultra Form.
Protection UV garantie à 100%. Monture noire mat-BLACKOPS

OP 0406

LUNETTES WILEYX® BREACH
Conçu pour gérer les environnements les plus difficiles, le joint en mousse amovible (Facial 
Cavity™ Seal) bloque tous les irritants ou la lumière périphérique, et les branches fines avec une 
couche de caoutchouc renforcée aux extrémités, assurent un ajustement parfait sur votre visage, 
tandis que notre système de ventilation dynamique, les évents, peuvent laisser entrer l’air pour 
vous aider à vous rafraîchir ou à éliminer la buée. 
Verres gris. Protection 100% UVA/UVB

OP 0501
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LUNETTES BOLLE COMBAT KIT NOIR
Dernière génération de lunettes balistiques hybrides, certifiée STANAG 4296, EN166, 
EN170 et EN172, les lunettes de protection COMBAT traitées offrent une modularité 
unique grâce à son mono-écran, facilement interchangeable en version incolore, fumée 
et CSP, et son double système branches/tresse (avec ou sans mousse). Le kit COMBAT 
est fourni avec des lunettes balistiques incolores, 2 faces de rechange (CSP et fumée), 
une tresse de maintien et un étui de transport Molle (tan ou noir selon version).
ÉCRAN : PC - 2.95 mm – galbe 9 Traitement PLATINUM Insert optique en option Ocu-
laires interchangeables. BRANCHES : Branches confortables bi-matières disponibles en 
couleur tan ou noir selon version TRESSE : 22 mm et mousse en option. Poids : 28 grs

OP 0317

LUNETTES DE TIR BOLLE COBRA
Usage intérieur
Base de la teinte : Incolore
Le port de lunettes de protection incolores s’impose en intérieur.
Les oculaires incolores chez Bollé Safety offrent un taux de transmission de la lumière 
de 90%.
Est compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée.

OP 0320  INCOLORE  
OP 0321  FUME

MASQUE X1000 TACTICAL BOLLE DOUBLE ECRAN
Anti-buée Equalizer. Il offre une résistance balistique supérieure à 275 m/s soit plus 
de 990 km/h faisant de ce masque une protection indispensable pour les situations 
extrêmes. Monture TPV résistance aux fortes températures, large tresse réglable et 
antiglisse. Rotule pour porteur de casque, traitements anti-rayures. 
Certification : EN 166. STANAG 2920 V50.  
Poids : 120 grs. Masque livré avec écran incolore.

OP 0306

LUNETTES WILEYX® SPEAR
Wiley X SPEAR répond aux normes de sécurité balistique MIL-PRF-32432 pour la 
qualité optique et les impacts de masse/haute vitesse. Malgré sa monture audacieuse, 
le SPEAR est léger et peut être porté confortablement pendant de longues périodes. 
Le joint Facial Cavity™ amovible du SPEAR aide à fournir une protection supplémen-
taire en empêchant la poussière et la saleté de pénétrer dans vos yeux. Concevoir des 
lunettes de protection pour les hommes et les femmes courageux qui protègent notre 
pays est un honneur que nous prenons au sérieux.
LE PRODUIT COMPREND : Joint de cavité faciale Spear, manchon pour lunettes Spear, 
sac pour lunettes Spear, sangle pour lunettes Spear

OP 0503

MASQUE BOLLE BALISTIQUE X810
Masque noir avec un champ de vision très large. Compatible avec le port du casque. 
Ecran panoramique en polycarbonate de 3 mm. Protection balistique STANG 2920/
V50 = 716 km/h. Système de ventilation unique garantissant une résistance anti-buée 
inégalée. traitement anti-rayures. Oculaires interchangeables facilement. Monture 
bi-matières ultra-conforatble ( nylojn + TPE). Large tresse réglable de 35 mm, pivot 
pour port avec un casque. Poids : 106 grs. Livré avec un écran incolore, étui rigide.

OP 0305

MASQUE BOLLE CHRONOSOFT
Monture en Kraton. résiste aux hautes températures, haut niveau de protection contre 
gaz, éclats, poussières, sable. Deux écrans superposés, écran extérieur en polycarbo-
nate anti-rayures. Ecran intérieur en acétate anti-buée.
Poids : 112 grs.
Masque livré avec écran incolore.

OP 0304
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MONTRE CASIO G-SHOCK GA-2000S-1AER
Classe d’étanchéité (20 bars). Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures. 
Bracelet en résine. Fonction d’heure universelle. 
Verre minéral. Fonction déplacement des aiguilles. Boîtier résine renforcé 
en fibre de carbone. 
5 alarmes quotidiennes. Calendrier automatique. Éclairage LED. 
Chronomètre 1/100 s - 24 heures. Format de l’heure 12/24 heure

MO 0709

MONTRE CASIO AE 1500 WH 1 AVEF
Couleur d’accent gris, précision +/-15 sec, Réveil fonction Snooze Fonction d’alarme 
5 alarmes quotidiennes, Calendrier automatique Bracelet en résine, pile CR2032 
durée de vie 10 ans, Boîtier en résine. Digital, Eclairage LED, Résistance à l’eau 10 bar,  
Poids 57g. 5 alarmes quotidiennes  Une alarme sonore vous rappelle quotidiennement 
vos échéances à l’heure programmée. Ce modèle dispose de cinq alarmes indépendantes 
pour vous rappeler en toute flexibilité vos rendez-vous importants. .

MO 0506

MONTRE CASIO MWD 100H 1AVEF
Classe d’étanchéité (10 bars). Chronomètre 1/100 s - 24 heures. Bracelet en résine. 
Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures. Fonction d’heure universelle. 5 alarmes 
quotidiennes. Éclairage LED. Fonction Snooze. Verre acrylique. Boîtier en acier 
et résine. Poids 55 grs.

MO 0504

MONTRE CASIO G-SHOCK GW-9400-1ER
Classe d’étanchéité (20 bars). Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 1000 h. 
Résistance aux chocs. 5 alarmes quotidiennes. Verre minéral. Fonction Snooze. 
Bracelet en résine. Lever et coucher du soleil. Éclairage Super Full Auto LED. 
Mémoire altimètre. Mise à l’heure automatique via réception de signaux de 
radio-pilotage (EU, USA, JPN, CHN). Calendrier automatique. Format de l’heure 
12/24 heures. Fonctionnement solaire. Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures. 
Baromètre (260 / 1.100 hPa). Indicateur de niveau des batteries. Thermomètre 
(-10°C / +60°C). Marche/Arrêt bip sonore des touches. Boussole. 
Altimètre 10000 m. Boîtier résistant aux salissures. 

MO 0703

MONTRE CASIO G-SHOCK GA2100 1 AER
Couleur d’accent noir, Précision +/- 15sec, 5 alarmes quotidiennes, Calendrier auto-
matique, Bracelet résine, Pile SR726Wx2 durée de vie 3 ans, Marche/Arrêt bip sonore 
des touches, Analogique et digital, Revêtement Neobrite,  Verre minéral, Éclairage LED, 
Résistance aux chocs, Fonction d’heure universelle, Résistence à l’eau 20 bar. Poids 51g.
5 alarmes quotidiennesUne alarme sonore vous rappelle quotidiennement vos échéances 
à l’heure programmée. Ce modèle dispose de cinq alarmes indépendantes pour vous 
rappeler en toute flexibilité vos rendez-vous importants

MO 0507
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GARROT TOURNIQUET- TACTIQUE SOFT TACTICAL
Un système de blocage double garantit que la tension est maintenue à tout moment, et le premier sys-
tème peut se rabattre sur lui-même si nécessaire. La vis de réglage de sécurité empêche tout desserrage 
accidentel de la pression lors d’un mouvement du patient. La boucle fonctionne parfaitement même 
lorsqu’elle est sale, couverte de boue ou de sable. Le garrot tourniquet SOFT TACTICAL peut être apposé 
par-dessus un bandage ou un pansement qui nécessite une pression minimum pour arrêter un saigne-
ment important ( mais pas de flux sanguin). La poignée du garrot est faite à partir d’une pièce solide en 
aluminium d’avionnerie et conserve sa solidité même dans les températures les plus extrêmes. l’anneau 
de fixation est modelé en acétyle ( plastique à résistance élevée aux chocs). Aucun velcro n’est utilisé 
pour maintenir la pression. cela réduit considérablement le risque de desserrage accidentel du garrot. La 
vis de sureté et la boucle sont revêtues d’un lubrifiant antirouille.

DE 1060

TROUSSE MEDIC TIC
La trousse médicale TIC contient :
1Pansement compressif d’urgence
1 garrot tourniquet
2 paires de gants à usage unique
1 couverture de survie
1 marqueur dermographique
1 paire de ciseaux (découpe vêtements)
1 masque bouche à bouche jetable

DE 1001

CISEAUX JESCO
Composition : plastique et acier inoxydable, utilisé pour le découpage de bandages, 
pansements, fils et plâtres synthétiques. 
Les ciseaux Jesco sont autoclavages à 143°. 
Dimensions : 20 cm.

DE 1059

PANSEMENT COMPRESSIF TYPE ISRAELIEN
Pansement conçu pour les particuliers et surtout pour les militaires

PO 0606    Bandage de 10 cm épaisseur pour le petit modèle 
PO 0607    Bandage de 15 cm épaisseur pour le grand modèle
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VESTE SP1 POMPIER
En kermel viscose, bande fluorescente au niveau de la poitrine, deux 
poches zippées, scratch pour grade et bande patronymique.

TR 0105

CASQUE FOX POUR SERVICES DE SECOURS  
ET INCENDIES DE FORÊTS  
Calotte résistant aux UV et teintée dans la masse. Calotin intérieur anti choc, intérieur amovible 
et lavable, molette arrière pour réglage des tailles. Capot amovible sur le dessus pour insérer 
une torche Ignis (en option), clips extérieurs permettant le passage d’un bandeau pour caméra. 
Logement pour accrocher des masques respiratoires, et pour les casques antibruit et/ou des visières 
grillagées type Peltor. Système de montage pour visière relevable Falcon, anneau à l’arrière destiné 
à attacher le casque à la ceinture. Livré avec housse de protection. 
Poids : 620 gr (sans accessoire).

CO 0141M : Teintes mates : Blanc, Rouge, Bleu, Orange, Noir, Jaune 

PANTALON SP1 POMPIER
En kermel viscose, bande fluorescente au bas du pantalon, liseré rouge sur 
les cotés.

TR 0205

COUTEAU BLACK RESCUE
Couteau pliant. Manche G10 Noir, clip ceinture, coupe sangle, brise vitre. Longueur déplié 21cm. 
Etui nylon

CT 0101

CAGOULE KERMEL
Cagoule une couche. Meta-aramide/FR Viscose.
Tissu interlock 220g/m². EN 531

SV 0112

COUVERTURE DE SURVIE U.S.
1 côté aluminium armaturé, 1 côté plastique vert olive. Livrée dans sa boîte d’origine avec oeillets 
pour faire des abris. Dimensions : 1,40 x 2,20 mètres. Poids : 250 grs.

SU 0202

COUVERTURE DE SURVIE G.B.
Hypothermique 1 couche d’aluminium recto verso qui conserve jusqu’à 90% de rayonnement 
thermique. Dimensions : 1,50 x 2,15 mètres. Poids : 60 grs.

SU 0201
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POLO REGLEMENTAIRE SAPEUR 
POMPIER
100% coton. Couleur bleue marine avec bande rouge 
« SAPEUR POMPIER »

Taille : S au XXL

PP 0102 

POLO SECURITE INCENDIE
Polo modèle Sécurité Incendie manches courtes en coton 
peigné égyptien. Broderie SECURITE INCENDIE au fil 
blanc sur bande poitrine marine.
Col ouvert - Fermeture par 2 boutons

Taille : XS au 4XL

PP 0202

TEE-SHIRT REGLEMENTAIRE 
POMPIER
100% coton.

Taille  : S au XXL

PP 0105 

TEE-SHIRT SECURITE INCENDIE
Tee-shirt 100% coton manches courtes, broderie SECURITE 
INCENDIE sur bande poitrine marine.

Taille  : S au 4XL

PP 0203

BLOUSON SECURITE INCENDIE ROUGE SOFTSHELL
Très chaud, imperméable et respirant. Softshell 96% polyester 4% spandex, 330-350gm² 
avec doublure polaire. Triple couche imperméable et respirant
Imperméabilité (WR) : 5000mm. Respirabilité (MVT) : 2500g－3000g / m² / jour
1 Marquage SECURITE INCENDIE à la poitrine en silicone. 2 poches extérieures zippées. 
Poignets réglables avec pattes auto-agrippantes  
Cordelette de serrage en bas du vêtement

Taille : S au 3XL

PP 0204
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TT PANNEAU MODULABLE VEHICULE
Le panneau MOLLE peut être utilisé horizontalement ( siège arrière pour accès par le coffre) ou 
verticalement ( siège avant) au sein d’un véhicule. Il peut être rapidement retiré et utilisé hors 
du véhicule avec tous les accessoires. Lorsqu’elles sont équipées de Velcro MOLLE, des poches 
peuvent être attachées sur le panneau comme vous le souhaitez.
Dimensions : 55 x 37,5 cm. Poids : 650 grs. Cordura 700 deniers

DE 0113

TT SHADE COVER-POCHETTE PARE SOLEIL 
VEHICULE
Pochette MOLLE réglable en longueur venant se fixer au pare-soleil du véhicule. 
Il est possible d’insérer sa carte d’identité dans la poche transparente pour une 
visibilité et un accès rapide. Convient à tous les pare-soleils dont la circonfé-
rence varie de 29 à 37 cm. Rabat Velcro, système MOLLE au dos. 
Dimensions : 15 x 22,5 x 2 cm. Poids : 100 grs.
Matière : Cordura 700 deniers

DE 0114

CLIP PARE-SOLEIL REFLECHISSANT
S’adapte facilement par pincement sans altérer la pièce d’origine. 
Lavable, résistant aux UV avec revêtement rétro-réfléchissant. 
Par forte chaleur il est conseillé de ne pas laisser le clip sur le pare-soleil. 
Inscription : police municipale, police, gendarmerie, douane, administration 
pénitenciaire....

DE 0162

CLIP PARE-SOLEIL LUMINEUX
Simple à poser. Branchement allume-cigare avec bouton ON/OFF ou permanent avec 
interrupteur (peut être connecté à une télécommande DIMREM qui permettra de 
modifier l’intensité lumineuse et le mode de clignotement).
Kit comprend : Un clip pare-soleil lumineux LED, un câble d’extension de 2 m, 
une prise allume-cigare, 3 paires de bandes velcro 1 x 30 cm à fixer sur le pare-soleil 
standard, 1 x 45 cm et 1 x 60 cm.
Spécifications techniques :
Tension : 12 VDC. Watt : 10 W. Courant : MAX700MA. Température couleur : 6700K. 
Poids : 187 grs. Approbation : ECEGM

DE 0163
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CLIP PARE-SOLEIL REFLECHISSANT
S’adapte facilement par pincement sans altérer la pièce d’origine. 
Lavable, résistant aux UV avec revêtement rétro-réfléchissant. 
Par forte chaleur il est conseillé de ne pas laisser le clip sur le pare-soleil. 
Inscription : police municipale, police, gendarmerie, douane, administration 
pénitenciaire....

DE 0162

KIT VEGA SPA
Garantie 3 ans – Homologué R65 classe 2
Rampe extraplate pour véhicule léger.
Balisage orange arrière (feux bicolores)
Sirène et haut-parleur intégrés à la rampe
Homolagtion sonore et lumineuse. Facilité d’installation. Technologie à LED. 
Fonction Public Address avec enregistreur de messages.

21941

Rampe VEGA bleue / orange, 120 cm avec prise de toit et 

projecteurs latéraux.

INCLUS : Microphone Public Adress avec enregistreur de message

GYROLED M80
Garantie 3 ans – Homologué R65 Europe
Puissance lumineuse Classe 1
Version ISO
Dimensions : h 96mm x diam 134 mm. Poids : 0.450 kg

21938
Version Magnétique
Dimensions : h 105 mm x diam 134 mm. Poids : 0.750 kg
Cordon spiralé, longueur mini 50 cm, maxi 3 m

21939

GRILLE POUR M80
Protection pour Gyroled M80

21940

VALISE MAXIFLARE 6
Voici une valise de 6 MaxiFlare. Facile à transporter elle peut se brancher sur le secteur 220V 
ou une prise 12V allume cigare. Les MaxiFlare, sont autonomes et faciles à utiliser. 
Ils permettent de baliser un accident, un véhicule en panne, un contrôle routier,..... 
Ils sont étanches et magnétiques. 
Ils existent en orange et en bleu 

LP 1706
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KIT POLICE MUNICIPALE VL/PU CLASSE B
Kit composé de 5 éléments
Avant 1 texte format 800 x 400 mm
Arrière 1 texte format 660 x 100 mm - 1 écusson 120 x 93 mm
Latéraux 2 écussons 300 x 232 mm
Sérigraphie sur film rétroréfléchissant blanc classe B microbilles. Visibilité jusqu’à 250 
mètres. Conformable à tous types de carrosserie. Conception bi-couche microbilles avec 
support magnétique. Pour l’achat d’une sérigraphie complète Police Municipale le nom 
de la ville est offert.
Conforme au décret 2005-425 du 28 avril 2005. Peut-être complété sur l’avant et 
l’arrière par un balisage Classe B microbilles rouge/ blanc

DE 0111

BARRE STOP STICK 0,90M
Le Stop Stick est un outil de travail qui a été développé pour aider les forces de l’ordre à 
prévenir et mettre fin aux poursuites de véhicules.
La barre Stop Stick est étudié pour stopper des véhicules légers roulant à plus de 40 
km/h. Quand le Stop Stick rentre en contact avec le pneu, la pointe se sépare et la tige 
agit comme une valve : le pneu n’éclate pas, il se dégonfle très rapidement et le véhicule 
reste contrôlable même si la vitesse au moment de l’impact est très élevée. La barre de 
90 cm de long est composée de 36 pointes creuses réparties en 3 rangées. Elles sont in-
sérées dans une mousse en triangle, ce qui garantit qu’une rangée de pointe est toujours 
bien positionnée par rapport au véhicule. Les barres peuvent être assemblées grâce à 
leurs embouts mâle/femelle.

DE 0112

CONE DE SIGNALISATION
Bandes rétro réfléchissantes haute visibilité 300m. Très résistant et très stable. 
Modèle pro avec base lourde. 2 piles AAA.

CONE50 - 47CM 

RUBALISE POLICE MUNICIPALE
Rouleau de 100 mètres

DE 0514

RUBALISE

DE 0506   GENDARMERIE – Zone interdite  
DE 0507   POLICE NATIONALE – Zone interdite 

MEGAPHONE
Mégaphone portable 25W boîtier ABS
Livré avec bandoulière
Port USB et carte SD pour la lecture de fichiers MP3
Portée 300 à 500 mètres
Fonction vocale et sirène
Microphone anti-larsen
Câble spirale démontable
Marche / Arrêt
Réglage du volume

DE 0154
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BRASSARDS AU CHOIX

DE 0730

DETECTEUR GARRET
Détecte un pistolet à 25cm, un couteau à 18cm, et une lame de rasoir à 10cm, présence de 
toute arme signalée par un signal sonore et un voyant lumineux, position marche continue 
ou momentanée. Réglage et réinitialisation automatiques. 2 modes : normal ou sensibilité 
réduite. Prise jack : pour installer un casque et agir en discrétion. 
Témoin lumineux en cas de piles faibles, remplacement des piles sans outils. 
Fréquence d’émission : 95kHz.
Poids 500grs. 
Alimentation : une pile alcaline 9V.

DE 0920 

COMPTEUR MANUEL 
De 0 à 9999 - 1 bouton unité
1 bouton remise à zéro
Dimensions : 5 x 5 cm

DE 0142 

COMPTE FILS POLICE S110 - LECTEUR DE FAUX PAPIERS
Le COMPTE FILS POLICE S110 est le «best seller» de notre gamme POLICE. Il répond parfaitement aux exigences requises pour le contrôle des documents d’identité. 

Son grossissement par X 10 et ses nombreuses sources de lumières intégrées vous assurent une détection fiable et efficace. :

- Grossissement par X 10 

- Lentille en verre haute qualité optique.

- Mode des sources lumineuses blanches : 1 led oblique fixe + 4 leds obliques clignotantes + 3 leds obliques fixes+ 2 leds rasantes

- Mode des sources lumineuses ultraviolettes : 2 sources UVA, 365 nm.

Il est équipé d’un filtre anti-UV pour la protection des yeux.

Le COMPTE FILS POLICE fonctionne sur batterie (autonomie 8 heures) et est rechargeable par USB (Adaptateur et câble fournis).

DE 0927

En option : pochette ceinturon 
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CINEMOMETRE LASER NOUVELLE GENERATION

Le TruSpeed, avec sa technologie de pointe, offre le meilleur rapport qualité/performance du marché. Il est compact robuste et pèse moins de 500 gr.
Des avantages clés : Design discret, Robuste avec poignées ergonomiques, Fonctionnement simple, Une optique grossissante x 7 avec incrustation des 
données en temps réel.

Mesure de la vitesse avec détection automatique en mode rapprochement et éloignement. Mesure de vitesse jusqu’à 300km/h 
(homologué jusqu’à 300km/h par les autorités françaises). Précision de mesure à +/- 1km/h supérieurs à la limite légale.
Distance de mesure jusqu’à 640m
Boîtier étanche et résistant aux chocs

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 410 grs
- Dimensions (L x l x h) : 132 x 114 x 53 mm
- Optique polycarbonate
- Autonomie jusqu’à 12 heures d’utilisation continue
- Alimentation : 1 accumulateur CR 123A
- Précision de la vitesse : +/- 1km/h
- Domaine de la mesure : de 0 à 300 km/h
- Portée maximum 640m
- Température de fonctionnement : -20 à 60°C
- Sécurité oculaire : FDA Classe 1 (CFR 21) Faiseau laser sans danger pour les personnes se trouvant dans le véhicule mesuré)
- Protections : étanche, IP 55, NEMA 4
- Garantie 1 an

Homologation :
Couvert par le certificat d’examen de type : LNE-30913 Révision du 2 mars 2016
Précision légale :
< à 100km/h l’appareil doit pouvoir mesurer à +/-3 km/h
< à 100 km/h l’appareil doit pouvoir mesurer à +/- 3%
Décret 2001-387 du 03/05/2001, relatif au contrôle de vitesse. Arrêté du 07/01/91 modifié par l’arrêté du 14/05/95

Tous les modèles comprennent :
- Une sacoche de transport
- Un tour de cou
- Un cache oculaire
- 2 accumulateurs CR 123A
- Un manuel d’utilisation
- Un carnet metrologique

DE 1056
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DRÄGER ALCOTEST® 6000
Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l’utilisateur professionnel d’effectuer des opérations 
de dépistage d’alcool dans l’air expiré de façon rapide et précise.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure 
de cet instrument, portatif, compact et facile d’utilisation, est largement éprouvée. 
Homologué selon la norme EN15964
1 pile permet d’effectuer jusqu’à 1500 tests. Stockages des 500 derniers tests.
Cl asse de protection IP54. Calibrage manuel.
Embout par 100, par 250 et par 1000.

DE 1073

DRÄGER ALCOTEST® 5000
L’Alcotest® 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l’alcool dans l’air 
expiré à usage professionnel. Cet éthylotest ultra-rapide vous permet d’effectuer 
de nombreux tests en un temps record. Son cône est spécialement étudié pour 
minimiser le retour d’air expiré, ce qui réduit le risque d’infection des sujets testés 
ultérieurement.
En un temps minimum grâce au plus rapide de nos éthylotests.
Contrôle rapide pouvant aller jusqu’à 12 personnes par minutes
Dépistage hygiénique, sans contact, avec son cône innovant
Plus de 500 tests avec un jeu de piles
Maintenance tous les 24 mois sans limitation de tests.

DE 1080

EMBOUTS ALCOTEST

DE 1076
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DRÄGER DRUGCHECK® 3000
Dispositif de dépistage de drogues. Utilisez le test de dépistage Dräger DrugCheck 3000 pour déterminer en quelques minutes si une personne a récemment 
consommé certaines drogues. Ce test de drogue compact et rapide, par prélèvement de fluide buccal, offre des résultats fiables tout en étant abordable et facile 
à utiliser. Ne nécessitant aucune alimentation électrique, ce dispositif non invasif peut s’utiliser n’importe où.
Le DrugCheck 3000 vous permet de contrôler simultanément jusqu’à six substances différentes. Selon le modèle choisi, vous pouvez détecter les 7 catégories 
de substances suivantes : cocaïne, opiacés, amphétamines, méthamphétamines/drogues de synthèse (ecstasy, MDMA, etc.), benzodiazépines (par ex. dans les 
médicaments sur ordonnance), oxycodone et cannabis (THC). 
Sur la liste des substances classées comme stupéfiants, le cannabis est la drogue la plus fréquemment consommée et dont les composants sont les plus difficiles 
à identifier (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). C’est pourquoi le Dräger DrugCheck 3000 a été spécialement optimisé pour détecter le THC. Il offre désormais 
deux options de mesure : en fonction de la durée d’attente choisie (pré-incubation) du test, il existe une option rapide avec un seuil de détection de THC élevé et 
une option plus sensible avec un seuil plus bas. Le test ne prend que trois à cinq minutes en tout.

DE 1074

DRÄGER ALCOTEST® 7000
L’éthylotest Dräger Alcotest® 7000 est la nouvelle génération des appareils de dépistage 
Dräger. plages de mesure et de température plus étendues, maintenance réduite et di-
verses possibilités de connectivité. Quant aux tests d’alcoolémie, ils s’effectuent aussi bien 
à l’aide d’un embout buccal qu’avec un cône de soufflage. 
La mesure précise de l’alcoolémie n’a jamais été aussi rapide, simple et efficace.
En général, les éthylotests doivent être calibrés tous les six mois. Grâce à son exception-
nelle stabilité de mesure, le Dräger Alcotest® 7000 ne nécessite qu’un calibrage par an. 
Il vous suffit donc de collecter, d’envoyer et de redistribuer vos dispositifs de dépistage 
d’alcool une fois par an, ce qui vous permet de gagner du temps et surtout de maîtriser vos 
coûts.
Écran couleur TFT 2,4», présentation claire des informations, notifications 
et avertissements.
Revêtement antidérapant, tenue en main sûre et manipulation aisée grâce au revêtement 
latéral en caoutchouc.
Compartiment pour batterie ou piles non rechargeables. En option avec batterie au lithium 
installée en permanence ou avec logement de pile, par ex. pour piles alcalines.

DE 1081

EMBOUTS ALCOTEST

DE 1076
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delphine@doursoux.com
www.doursoux-securite.com

Bureaux ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

20 B, rue Gay Lussac - Z.I.
 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE - FRANCE

Tél : 01 48 82 18 71

CODE CLIENT : ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Commune : Commune :

Code postal : Code Postal :

Tél :                            Fax :  e-mail :

Portable :

PAGE REFERENCE DESIGNATION TAILLE QTé P. UNIT. MONTANT

 

Mandat administratif p MONTANT 
de la commandeChèque bancaire p

PayPal p Frais de port

Virement p

IBAN : FR61 3000 2004 4100 0000 9708 F52 
BIC :  CRLYFRPP

Code 
Banque

30002

Code  
Guichet

00441

No Compte 

0000009708F

Clé RIB 

52
TOTAL

Carte bancaire : p Numéro complet (16 chiffres) Date et validité CID pictogramme 
(3 chiffres au dos)
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TOUS LES MOIS RETROUVEZ DES NOUVEAUTES
SUR NOTRE SITE INTERNET
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delphine@doursoux.com
www.doursoux-securite.com

Bureaux ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

20 B, rue Gay Lussac - Z.I.
 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE - FRANCE

Tél : 01 48 82 18 71

CODE CLIENT : ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Commune : Commune :

Code postal : Code Postal :

Tél :                            Fax :  e-mail :

Portable :

PAGE REFERENCE DESIGNATION TAILLE QTé P. UNIT. MONTANT

 

Mandat administratif p MONTANT 
de la commandeChèque bancaire p

PayPal p Frais de port

Virement p

IBAN : FR61 3000 2004 4100 0000 9708 F52 
BIC :  CRLYFRPP

Code 
Banque

30002

Code  
Guichet

00441

No Compte 

0000009708F

Clé RIB 

52
TOTAL

Carte bancaire : p Numéro complet (16 chiffres) Date et validité CID pictogramme 
(3 chiffres au dos)
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CONDITIONS DE VENTE
En cas de paiement par chèque, merci de le joindre à votre commande, daté, signé, non raturé et libellé à l’ordre de Doursoux.
Nous reprenons ou échangeons les articles dans les 15 jours ouvrables suivant leur livraison (les frais de retour restent à votre charge), 
à l’exception des articles sur mesure.

LIVRAISON
Délai de livraison : 5 à 10 jours ouvrables via transporteur (remise contre signature).
Frais de transport : nous consulter.

MENSURATIONS NECESSAIRES POUR UN VETEMENT SUR MESURE

Tour de poitrine
Mesurer la partie 
la plus forte

Tour de taille
Mesurer la taille 
sans serrer

Tour de hanches
Mesurer la partie 
la plus forte

Entrejambe
Mesurer du début 
de l’entrejambe 
jusqu’au bas 
de la jambe

EXEMPLE DE MENSURATIONS :

VOS MENSURATIONS :
Votre taille sous toise : ..........................................................  cm

Longueur de manches............................................................  cm

Tour de poitrine......................................................................  cm

Tour de taille..........................................................................  cm

Tour de hanches.....................................................................  cm

Entrejambe.............................................................................  cm

Tour de tête............................................................................  cm

Tour de cou............................................................................  cm

Pointure chaussure.................................................................  cm

Taille gant..............................................................................  cm

Fourche..................................................................................  cm

*

* Fourche devant derrière : 145 cm de la 
glotte à la nuque



JE ME RENDS 
EN SHOW-ROOM

JE PRENDS  
RENDEZ-VOUS

par internet, sur notre site
www.doursoux-securite.com

par Email
delphine@doursoux.com

par courrier
Doursoux VENTE PAR CORRESPONDANCE
20B, rue Gay Lussac – ZI
94430 CHENNEVIERES-sur-MARNE

par téléphone
01 48 82 18 71
du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h

DOURSOUX CHENNEVIERES
20B, rue Gay Lussac - ZI
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél : 01 48 82 18 71 

Show-Room ouvert 
du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h

JE COMMANDE
A DISTANCE



M. DOURSOUX




